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A1

Erweiterung Gesamtschule Weilerswist

Ort: Martin-Luther-Straße 26, 53919 Weilerswist

Detailschnitt D3 

Ganztagsbereich/Flur/Vorraum WC M

Gemeinde Weilerswist
Bonner Straße 29 53919 Weilerswist
Tel.: 02254-9600-169 Fax: 02254-9600-269
avdanwitz@weilerswist.de

0,00 ≙ 123,01m ü. NHN

 
  

02

hmp ARCHITEKTEN GmbH
Am Hirschsprung 24-28   51109 Köln
Tel.: 0221-9844-0   Fax: 0221-9844-6
e-mail: hmp@hmp-architekten.de

WA H

0,30/0,15

OKF

53 dB

Pläne gelten nur in Verbindung mit den Plänen der beteiligten Fachplaner!
Alle Maße sind örtlich zu prüfen, Unstimmigkeiten der Bauleitung mitzuteilen!

BAUTEILE

Beton, bewehrt

Mauerwerk

GK-Wand
BH:

NRF:

Brüstungshöhe:
OKF bis OK Fertigbrüstung

Netto-Raumfläche

Brandwand

feuerbeständig (90 Min.)

feuerhemmend (30 Min.)

dicht- und 
selbstschließends
rauchdicht und 
selbstschließendrs

U: Raumumfang

RH: OKF bis UK Rohdecke
OK Rohfußboden (Schnitt)OKR

Betonfertigteil

OK Fertigfußboden/
OK Rohfußboden (Grundriss)

OKF

Brandriegel Fassade

Bauart Brandwand

BRH: Brüstungsrohhöhe:
OKR bis OK Rohbrüstung

WU-Beton

Bestand

Abbruch

FENSTER

RAUMSTEMPELHÖHENANGABEN

BRANDSCHUTZ

höchstfeuerbeständig
(120 Min.)

hochfeuerhemmend 
(60 Min.)

OK Fertigfußboden (Schnitt)

feuerhemmende, dicht- und
selbstschließende Tür (T30)fh

dichtschließendd

hochfeuerhemmende, dicht- und
selbstschließende Tür (T60)hfh

feuerbeständige, dicht- und 
selbstschließende Tür (T90)fb

Bauteile Türen

SCHALLSCHUTZ

Schalldämm-Maß 
im eingebauten 
Zustand R`w

Neubau
(mit Materialschraffur)

Bestand
Sicherheitsrelevante Zeichen

RWA

TGA

Wandaussparung Heizunggrün = Gewerk HSL

blau = Gewerk ELT

Decke/Boden/Wand

Durchbruch/Aussparung

D/B/W

D/A

Beton, unbewehrt/
Estrich

Rettungsfenster

Feuerlöscher

Öffnung, i. L. mind. 0,5 m²

Rettungsweg

0,5 m²

Brandmelder/Hausalarm

Notausgang

RH i.L.: OKF bis UK Abhangdecke

OKR

Höhenangaben Türen OKF bis UK Sturz,
alle anderen Öffnungen OKR bis UK Sturz
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OK Abdichtung
+0,30

-1,05

OK Abdichtung
+0,30

-0,24

-0,10

-0,02

25545

-1,27

Abdichtung unter Bodenplatte
Polymerbitumen-Schweißbahn 

PYE-KTP S4 einlagig, Schweißverfahren

Bituminöse Abdichtung neu
auf Bestandsfundament/-wand

Dehnfugenband für drückendes Wasser
mit einflämmbaren Klebeflanschen zur Aufbringung auf bituminöse Abdichtung
z.B. Migua FlamLINE 20 o.glw.

Dehnfugenband für drückendes Wasser
mit einflämmbaren Klebeflanschen zur Aufbringung auf bituminöse Abdichtung
z.B. Migua FlamLINE 20 o.glw.

Haustrennwand-Platte Steinwolle
WTH-sg, WLG 040, A1, 40 mm
z.B. Isover HWP 1 o.glw.

Bituminöse Abdichtung neu
auf Bestandsfundament/-wand

Haustrennwand-Platte Steinwolle
WTH-sg, WLG 040, A1, 40 mm
z.B. Isover HWP 1 o.glw.

Magerbeton
C12/15, X0

Mineralschottergemisch 0/56

Fundament 
Bestand

Bodenplatte
C30/37, XC2, XF1, WF

Quellband Bentonitbasis
z.B. Max Frank Cresco BT o.glw.
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UK AHD
+2,695

Ganztagsbereich
B26

Flur
B10Auffüllung

Attikablech Aluminium auf Klemmhaltern
4-fach gekantet, Abwicklungslänge ca. 75 cm
pulverbeschichtet RAL 7016

Dachaufbau von oben nach unten:
6 cm  Extensivsubstrat 

0,5 cm  Filtervlies 
2,5 cm  Drän- und Wasserspeicherelement 
0,5 cm  Trenn-, Schutz- und Speichervlies 
0,5 cm  Oberlage Abdichtung, wurzelfest, PYE PV 200 S5, z.B. BauderPLANT E o.glw. 
0,5 cm  Erste Abdichtungslage, PYE-KTP S4, z.B. BauderTHERM UL 50 o.glw. 

Dachdecke
Stahlbeton, C30/37, XC1 (XC3 oben), W0

Bituminöse Abdichtung Bestandsdach
an neue Außenwand anschließen

50
Kiesstreifen

1 16 24 1 8 1

Kieswinkel

Dachaufbau von oben nach unten:
57 cm  Steinwolle-Gefälledach-Dämmplatte MW 040 DAA, 2 -57 cm, min. 28 cm i.M., z.B. Rockwool Georock o.glw. 
10 cm  Steinwolle-Dachdämmplatte MW 040 DAA z.B. Rockwool Hardrock o.glw. 

0,5 cm  Elastomerbitumen-Dampfsperr-Schweißbahn, z.B. Bauder Super AL-E PLUS 40 o.glw. 
0,5 cm  Bitumenvoranstrich 

Dampfsperre Bestandsdach
an neue Außenwand anschließen
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14.08.25 AE Dehnfugenprofil Alt an Neu ausgetauscht 01
04.09.25 SD Quellband ergänzt 02
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