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hmp ARCHITEKTEN GmbH
Am Hirschsprung 24-28   51109 Köln
Tel.: 0221-9844-0   Fax: 0221-9844-6
e-mail: hmp@hmp-architekten.de

OKF

53 dB

WA H 30/15
UK 2,15

Pläne gelten nur in Verbindung mit den Plänen der beteiligten Fachplaner!
Alle Maße sind örtlich zu prüfen, Unstimmigkeiten der Bauleitung mitzuteilen!

BAUTEILE

Beton, bewehrt

Mauerwerk

GK-Wand
BH:

NRF:

Brüstungshöhe:
OKF bis OK Fertigbrüstung

Netto-Raumfläche

Brandwand

feuerbeständig (90 Min.)

feuerhemmend (30 Min.)

dicht- und 
selbstschließends
rauchdicht und 
selbstschließendrs

U: Raumumfang

RH: OKF bis UK Rohdecke
OK Rohfußboden (Schnitt)OKR

Betonfertigteil

OK Fertigfußboden/
OK Rohfußboden (Grundriss)

OKF

Brandriegel Fassade

Bauart Brandwand

BRH: Brüstungsrohhöhe:
OKR bis OK Rohbrüstung

WU-Beton

Bestand

Abbruch

FENSTER

RAUMSTEMPELHÖHENANGABEN

BRANDSCHUTZ

höchstfeuerbeständig
(120 Min.)

hochfeuerhemmend 
(60 Min.)

OK Fertigfußboden (Schnitt)

feuerhemmende, dicht- und
selbstschließende Tür (T30)fh

dichtschließendd

hochfeuerhemmende, dicht- und
selbstschließende Tür (T60)hfh

feuerbeständige, dicht- und 
selbstschließende Tür (T90)fb

Bauteile Türen

SCHALLSCHUTZ

Schalldämm-Maß 
im eingebauten 
Zustand R`w

Neubau
(mit Materialschraffur)

Bestand
Sicherheitsrelevante Zeichen

RWA

TGA
z.B. Wandaussparung Heizung
Maßangaben b x h (x t)
Höhenangaben ab OKF

grün = Gewerk HSL

blau = Gewerk ELT

Decke/Boden/Wand

Durchbruch/Aussparung/
Schlitz

D/B/W

D/A/S

Beton, unbewehrt/
Estrich

Rettungsfenster

Feuerlöscher

Öffnung, i. L. mind. 0,5 m²

Rettungsweg

0,5 m²

Brandmelder/Hausalarm

Notausgang

RH i.L.: OKF bis UK Abhangdecke

OKR

Höhenangaben Türen OKF bis UK Sturz,
alle anderen Öffnungen OKR bis UK Sturz
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Attikaunterkonstruktion
- OSB3 22 mm
- Kantholz 60 mm

Lehrerzimmer

Wandaufbau von außen nach innen:
2 cm  Faserzement-Fassadenplatte Metall UK z.B. Swisspearl Jade 522 o.glw. 
4 cm  Luftschicht 

16 cm  Steinwolle-Dämmplatte mit Vlieskaschierung MW 035 WAB z.B. Rockwool Fixrock 035 VS o.glw. 
24 cm  Stahlbeton, C30/37, XC1, W0 

Dachaufbau von oben nach unten:
12 cm  Extensivsubstrat 

0,5 cm  Filtervlies 
4 cm  Drän- und Wasserspeicherelement 

0,5 cm  Trenn-, Schutz- und Speichervlies 
0,5 cm  Oberlage Abdichtung, wurzelfest, PYE PV 200 S5, z.B. BauderPLANT E o.glw. 
0,5 cm  Erste Abdichtungslage, PYE-KTP S4, z.B. BauderTHERM UL 50 o.glw. 

Deckenaufbau von oben nach unten:
2,7 cm  Grundprofil CD 60/27 
2,7 cm  Tragprofil CD 60/27 
1,3 cm  Ausbauplatte GKB 

Deckenaufbau von oben nach unten:
2,6 cm  Tragschiene S24 
1,3 cm  Gelochte Gipsplatte 

Außenraffstore
schienengeführte Aluminiumlamellen randgebördelt 80 mm,
pulverbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium, Pakethöhe ca. 26 cm
z.B. Warema Basis-Außenjalousie o.glw.

Fensteranschluss umlaufend mit
Multifunktions-3-Ebenen Fugendichtband
z.B. illbruck TP652 o.glw.

Kieswinkel

Dampfsperre bituminös

Abdichtung bituminös, 2-lagig
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Dachrandabschlussprofil Aluminium, 
mehrteilig, RAL 7016
z.B. Alwitra TAG 250 o.glw.

14 cm  Druckbelastbare Steinwolle-Dachdämmplatte MW 040 DAA z.B. Rockwool Solarrock o.glw. 
36 cm  Steinwolle-Gefälledach-Dämmplatte MW 040 DAA, 2 - 36 cm, min. 8 cm i.M., z.B. Rockwool Georock o.glw. 

0,5 cm  Elastomerbitumen-Dampfsperr-Schweißbahn, z.B. Bauder Super AL-E PLUS 40 o.glw. 
0,5 cm  Bitumenvoranstrich 

Winkelblende als Einputzblende
z.B. Warema BL12 Winkelblende o.glw.
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Bodenaufbau von oben nach unten:
2,5 mm  Linoleum z.B. DLW Lino Art Urban Concrete Grey o.glw. 

3 mm  Kleber 
4,5 mm  Ausgleichsschicht 
60 mm  Calciumsulfatestrich CA F7 
20 mm  Fußbodenheizung Bauart A 
0 mm  PE-Folie 

30 mm  Trittschalldämmung Steinwolle z.B. Rockwool Floorrock Heat CP3 o.glw. 
30 mm  Wärmedämmung Steinwolle z.B. Rockwool Floorrock Acoustic CP3 o.glw. 

Aluminiumfenster
pulverbeschichtet RAL 7042 Verkehrsgrau
Uw = 1,3 W/(m²K)
g = 60 %

Außenfensterbank Aluminium, 
pulverbeschichtet RAL 7042 Verkehrsgrau,
mit Antidröhnband, Gefälle > 5°

Lüftungsprofil

Eckstütze Ø 35 cm
im Hintergrund

Fensteranschluss unten mit
Multifunktions-3-Ebenen Fugendichtband
z.B. illbruck TP651 o.glw.

dauerelastische Versiegelung
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Stahlrahmenaußentüren mit integriertem Fingerschutz, 
Rahmen RAL 7042 Verkehrsgrau, Flügelrahmen RAL 110 70 77
Uw = 1,8 W/(m²K)
z.B. Jansen Janisol Fingerschutztür o.glw.

Windfang

Fensteranschluss umlaufend mit
Multifunktions-3-Ebenen Fugendichtband
z.B. illbruck TP652 o.glw.

Deckenaufbau von oben nach unten:
2,7 cm  Grundprofil CD 60/27 
2,7 cm  Tragprofil CD 60/27 
1,3 cm  Ausbauplatte GKB 

Deckenaufbau von oben nach unten:
2,6 cm  Tragschiene S24 
1,3 cm  Gelochte Gipsplatte 
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EPDM-Band
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Bodenaufbau von oben nach unten:
0,3 cm  Linoleum z.B. DLW Lino Art Urban Concrete Grey o.glw. 
0,3 cm  Kleber 
0,5 cm  Ausgleichsschicht 

6 cm  Calciumsulfatestrich CA F7 
2 cm  Fußbodenheizung Bauart A 
0 cm  PE-Folie 
3 cm  Trittschalldämmung Steinwolle z.B. Rockwool Floorrock Heat CP3 o.glw. 
3 cm  Wärmedämmung Steinwolle z.B. Rockwool Floorrock Acoustic CP3 o.glw. 

Polymerbitumen-Schweißbahn PYE-KTP S4
einlagig verschweißt

Abdichtung Türfußpunkt
Flüssigkunststoff, bitumenverträglich

Außenbereich 
gem. Außenanlagenplanung

Noppenbahn

Perimeterdämmung
EPS 035 PW dh

Türschwelle barrierefrei

Mineralschottergemisch 0/56

Bodenplatte
C25/30 (WU), XC2, XF1, WF

Magerbeton, pumpfähig
min. C12/15, X0

Fensteranschluss umlaufend mit
Multifunktions-3-Ebenen Fugendichtband
z.B. illbruck TP652 o.glw.
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Attikaunterkonstruktion
- OSB3 22 mm
- Kantholz 60 mm

Abdichtung bituminös, 2-lagig

Dampfsperre bituminös

Wandaufbau von außen nach innen:
1,5 cm  Klinkerriemchen ModF52 290x15x52 z.B. Hagemeister Kristiansund o.glw. 
0,5 cm  Verlegemörtel 
0,5 cm  Armierungsschicht mit Bewehrungsgewebe 
16 cm  Steinwolle-Putzträgerplatte MW 035 WAP-zh z.B. Rockwool Coverrock X-2 o.glw. 
24 cm  Stahlbeton, C30/37, XC1, W0 

Außenraffstore
schienengeführte Aluminiumlamellen randgebördelt 80 mm,
pulverbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium, Pakethöhe ca. 26 cm
z.B. Warema Basis-Außenjalousie o.glw.

Aluminiumfenster
pulverbeschichtet RAL 7042 Verkehrsgrau
Uw = 1,3 W/(m²K)
g = 60 %

obere Rahmenverbreiterung ca. 34 cm

Fugendichtband, PE-Rundschnur und
Fugendichtstoff

Flur 

Wandscheiben über Systemtrennwänden
unterseitig mit 1 Lage GK beplanken,
Eckschutzschiene beidseitig

Winkelblende als Einputzblende mit aufkaschierter Putzträgerplatte 8 mm
z.B. Warema BL12 Winkelblende o.glw.

Dachaufbau von oben nach unten:
12 cm  Extensivsubstrat 

0,5 cm  Filtervlies 
4 cm  Drän- und Wasserspeicherelement 

0,5 cm  Trenn-, Schutz- und Speichervlies 
0,5 cm  Oberlage Abdichtung, wurzelfest, PYE PV 200 S5, z.B. BauderPLANT E o.glw. 
0,5 cm  Erste Abdichtungslage, PYE-KTP S4, z.B. BauderTHERM UL 50 o.glw. 

Kieswinkel

Fensteranschluss umlaufend mit
Multifunktions-3-Ebenen Fugendichtband
z.B. illbruck TP652 o.glw.

Deckenaufbau von oben nach unten:
2,6 cm  Tragschiene S24 
1,3 cm  Gelochte Gipsplatte 
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Aufsteckprofil mit gekröpfter Tropfkante

Verfugung Klinkerriemchen weiß
z.B. Remix 100 o.glw.
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Dachrandabschlussprofil Aluminium, 
mehrteilig, RAL 7016
z.B. Alwitra TAG 250 o.glw.

14 cm  Druckbelastbare Steinwolle-Dachdämmplatte MW 040 DAA z.B. Rockwool Solarrock o.glw. 
36 cm  Steinwolle-Gefälledach-Dämmplatte MW 040 DAA, 2 - 36 cm, min. 8 cm i.M., z.B. Rockwool Georock o.glw. 

0,5 cm  Elastomerbitumen-Dampfsperr-Schweißbahn, z.B. Bauder Super AL-E PLUS 40 o.glw. 
0,5 cm  Bitumenvoranstrich 

Putzträgerplatte Zementplatte 1 x 10 mm
z.B. Brillux Wandschutzplatte o.glw.

WDVS Tellerdübel

WDVS Tellerdübel
100 mm Randabstand
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Bodenaufbau von oben nach unten:
0,5 cm  Bodenbeschichtung R10 RAL 7038 Achatgrau 
5,5 cm  Zementestrich CT F5 

2 cm  Fußbodenheizung Bauart A 
0 cm  PE-Folie 
3 cm  Trittschalldämmung Steinwolle z.B. Rockwool Floorrock Heat CP3 o.glw. 
4 cm  Wärmedämmung Steinwolle z.B. Rockwool Floorrock Acoustic CP3 o.glw. 

obere Rahmenverbreiterung ca. 34,5 cm

Stahlrahmenaußentüren mit integriertem Fingerschutz
Rahmen RAL 7042 Verkehrsgrau, Flügelrahmen RAL 110 70 77
Uw = 1,8 W/(m²K)
z.B. Jansen Janisol Fingerschutztür o.glw.

Läuferwinkelriemchen

Fensteranschluss mit
Abschlussleiste und Fugendichtband

Klasse

Fensteranschluss umlaufend mit
Multifunktions-3-Ebenen Fugendichtband
z.B. illbruck TP652 o.glw.

Deckenaufbau von oben nach unten:
2,6 cm  Tragschiene S24 
1,3 cm  Gelochte Gipsplatte 

Deckenaufbau von oben nach unten:
2,7 cm  Grundprofil CD 60/27 
2,7 cm  Tragprofil CD 60/27 
1,3 cm  Ausbauplatte GKB 
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Fugendichtband

Außenfensterbank Aluminium, 
pulverbeschichtet RAL 7042 Verkehrsgrau,
mit Antidröhnband, Gefälle > 5°

Fugendichtband

Putzträgerplatte Zementplatte 2 x 10 mm
z.B. Brillux Wandschutzplatte o.glw.

Fensteranschluss umlaufend mit
Multifunktions-3-Ebenen Fugendichtband
z.B. illbruck TP652 o.glw.

dauerelastische Versiegelung
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OK Verfüllung
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Bodenaufbau von oben nach unten:
2,5 mm  Linoleum z.B. DLW Lino Art Urban Concrete Grey o.glw. 

3 mm  Kleber 
4,5 mm  Ausgleichsschicht 
60 mm  Calciumsulfatestrich CA F7 
20 mm  Fußbodenheizung Bauart A 

0 mm  PE-Folie 
30 mm  Trittschalldämmung Steinwolle z.B. Rockwool Floorrock Heat CP3 o.glw. 
30 mm  Wärmedämmung Steinwolle z.B. Rockwool Floorrock Acoustic CP3 o.glw. 

Abdichtung Türfußpunkt
Flüssigkunststoff, bitumenverträglich

Rinne

Polymerbitumen-Schweißbahn PYE-KTP S4
einlagig verschweißt

Außenbereich 
gem. Außenanlagenplanung

Noppenbahn

Perimeterdämmung
EPS 035 PW dh

Türschwelle barrierefrei

Bodenplatte
C25/30 (WU), XC2, XF1, WF

Mineralschottergemisch 0/56  

Magerbeton, pumpfähig  
min. C12/15, X0

Fundament
C25/30 (WU), XC2, XF1, WF

D

Fensteranschluss umlaufend mit
Multifunktions-3-Ebenen Fugendichtband
z.B. illbruck TP652 o.glw.

dauerelastische Versiegelung
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Fundament Eckstütze
im Hintergrund

Fundament
C25/30 (WU), 
XC2, XF1, WF
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FA1 Fassadenschnitt 1 - Plattenfassade 1:10 FA2 Fassadenschnitt 2 - Klinkerfassade 1:10

FA1

FA
2

23.09.25 SD FA 1 Streifenfundament ergänzt 01
25.09.25 SD Putzträgerplatte oberer Fensterrahmen ergänzt 02
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