LEGENDE

- - Wand Bestand OK FFB 0,00 OK FertigfuRboden ] H-BD Heizung FuRbodendurchbruch
2 .
Neubau Bestand Abbruch OK RD -0,25 OK Rohdecke P« L-WD Liiftung Wanddurchbruch
A 077 Maverwerk v [ S-WS Sanitar Wandschlitz
OK FFB 10,00 X
OK RD 0,25 [__J E-DD Elektro Deckendurchbruch

V0 7777 stahibeton

7 Estrich / Beton unbewghrt

BRH 0,900 Bristungshéhe von OK FFB
bis OK Rohbrustung

i Betonfertigteil

9 -@={:|:] Klappbare Absturzsicherung
lA‘A'l'A'NA'A’A’A" @ Trockenbauwand
—
==L

ME WMM Dammung Weich

Elektro Deckeneinbauten

E———"-" 1= Langfeldleuchte 1542 x 162 x 50mm
2= Feuchtraumleuchte 1600 x 92 x 90mm

® 1= Leuchte rund @497 x 69mm

X Sicherheitsbeleuchtung
Bereich nicht Bestandteil der Malihahme
UV UV SV — i Raumstempel Tirstempel Fensterstempel
Fl.: 20,500m*  Grundflache T-000 Tar 1D F-000 Fenster ID
- U.:20,000m  Raumumfang 1,01x2,01  Rohbaubreite x Rohbauhshe 1,01x2,01 Rohbaubreite x Rohbauhshe
Lei Stu nasarenze B RH.: 3,500m  OKFFB bis UK RD fh+RD+S  Brandschutzeigenschaften Uw < 0,90 Wm2K  U-Wert
g g B :;Rg'-: 3,000m CB)KdFFEt; blls UK AHD 35dB Schallschutzanforderung g=0,55 Gesamtenergiedurchlassgrad
B oden: odenbelag LD>90cm Barrierefreiheit 29 dB Rw,R hallschutzanforderun
-------------------_— T Wand: Wandbelag 90c arriereireine R9Cd2 ’ %dir:;n%slfla;)sge ung
B Decke: Deckenbelag
B
e Deckenbelag Bodenbelag Wandbelag
D) SEN D) / : 7 DB 1 -GK AHD FB 1 -PVCNinyl 1 Stahlbeton
DB 1.1 -GKBIAHD FB 2 -Linoleum o. Kautschuk R9 WB 1 Innenputz Q3
DB 1.2 -GK Akustiklochdecke FB 2.1  -Linoleum o. Kautschuk ableitfahig RO WB 1.1  Dispersionsanstrich weil
DB 1.3 -Zementbauplatte FB 3 -Kautschuk WB 1.2 Q3 Spachtelung +D
DB 2 -Holzwolledeckenplatte FB 4 -(Steinzeug)-Fliesen 60x60 R10
DB 3 -Mineralfaserdeckenplatte FB 4.1 -(Steinzeug)-Fliesen 30x30 R10 2 Mauerwerk
DB 4 -Hygienerasterdecke FB 4.2 -(Steinzeug)-Fliesen 30x30 R11 WB 2 Innenputz Q3
DB 5 -Schallschutzbaffeln FB 5 -Parkett, Schwingboden R9 WB 2.1 Dispersionsanstrich weil}
DB 6 -Schallschutzsegel FB 6 -Textil WB 2.2 Q3 Spachtelung + D
DB 8 -Sichtinstallation TGA, FB7 -Rohboden + Beschichtung
Baffeln o. Deckensegel FB 8 -Sauberlaufzone 3 Leichtbauwand
DB 8.1 -Sichtinstallation TGA WB 3 Spachtelung Q3 +D
DB 9 -Innenputz, 1,5cm +D Zusatz WB 3.1 Innenputz Q3
o e == . 2ockerl1lfeiste I:H (Elolz) +|'?:{ éFg:zzen) +P (PVC) wg gg gigpsersiohns?nstric%weiﬂ
o m usatz utschfestigkeitsklasse R9-| . pachtelung +
Gelandeoberkante muss an Gelandeoberkante muss an Gﬁlandeoberkante (Muss an G?landeoberkante (uss an +D (Dispersionsanstrich weif}) Format in cm 60x60/30x30/10x10
Hohe Ausgang OGS-Raume Hohe Ausgang OGS-Réume Hohe Ausgang OGS-Réume Hohe Ausgang OGS-Raume +R (Raster 625x625mm) WB4  (Steinzeug)-Fliesen 10x30
; . angearbeitet werden angearbeitet werden Achtung! WB5  Wandabsorber
angearbeitet werden angearbeitet werden Dargestelltes Verlegemuster
. an ' ' nur Exemplarisch! Zusatz
+D (Dispersionsanstrich weil})
An S I C h t S u d - O St +T (Glasfasertapete/Malervlies etc.)
Format 60x60/30x30/10x10
AHD ABHANGDECKE LRH LICHTE RAUMHOHE RD ROHDECKE
BS BLENDSCHUTZ MK MEDIENKANAL SB SICHTBETON
BA BODENABLAUF NA NOTAUSGANG SM SICHTMAUERWERK
BD BODENDURCHBRUCH OK OBERKANTE ST STAHLTURBLATT
BMA BRANDMELDEANLAGE PR PRASENZMELDER Sz STAHLZARGE
BW BRANDWAND RS RAFFSTORE TS TURSCHWELLE
BRH BRUSTUNGSHOHE RA RAUCHABZUG UK UNTERKANTE
D DECKE RM RAUCHMELDER uz UNTERZUG
DD DECKENDURCHBRUCH RWA RAUCH-WARME-ABZUG VD VOLLVERDUNKELUNG
FFB FERTIGFUSSBODEN VRD RD VERSPRUNG VK VORDERKANTE
FK FUNDAMENTKANTE RR REGENROHR VS VORSATZSCHALE
HK HEIZKORPER REV REVISIONSOFFNUNG WD WANDDURCHBRUCH
HT HOLZTURBLATT R ROH WH WANDHYDRANT
HZ HOLZZARGE RB ROHBODEN WS WANDSCHLITZ

Alle Mafle sind vor Baubeginn von der ausfihrenden Firma vor Ort eigenverantwortlich zu prufen. Evt. auftretene
Unstimmigkeiten sind vor Beginn der Bauausfihrung mit der Bau-leitung abzuklaren. Samtliche Einbauteile, sowie
Bodendurchfiihrungen sind nach Angabe der Haustechnik auszufihren. Ausfihrungsplan gilt nur in Verbindung mit dem
Schal- u. Bewehrungsplan des Tragwerkplaners. Ausfihrungsplan ist mit den jeweiligen Detailplanen vor Bauausfihrung
abzugleichen. Die Planunterlagen sind nur dann zur Ausfiihrung freigegeben, wenn ein entsprechender Freigabevermerk im
Plankopf vorhanden ist!

c 04.08.26 | Verlangerung Dach Bring-/Abholzone, Anpassung BRH, Fenster- & Tiirgrofie (Flurzone)

a 04.12.2025 | Aktualisierung
Index | Datum Anderung gez.
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N Aligemein Zeichen u. Kiirzel
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OK FFB = Oberkante FertigfulRb.
("1 Abbruch UK = Unterkante
Abbruch = Oberkante Rohdecke
] OK RD = Oberkante Rohdeck
F = Flache
B Ncubau U = Umfang
RH = Rohhéhe

LRH = Lichte Raumhdéhe
BRH= Bristungshdhe
RR = Regenrohr

UZ = Unterzug AUSFUHRUNGSPLANUNG

VK = Vorderkante

Nutzflachen nach DIN 277 Barrierefreiheit VO RABZ U G

(DIN 18040-1+2)

Bereich nicht Bestandteil der Malnahme=
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Wohnen u. Aufenthalt

Aufzug Bauvorhaben:
barrierefrei Umbau des Erdgeschosses der OGS,
Anbau einer neuen Eingangssituation

Biroarbeit

Produktion, Forschung Zugang
u. Entwickling 5E| barrierefrei
Lagern, Verteilen

u. Verkaufen Objektadresse:

Treppenaniage Goetheschule Baesweiler

| |
| |
| |
|
— Bildung, Unterricht @ barrierefrei Grabenstraie 11
— u- }.(ultur 52499 Baesweiler
A Heilen u. Pflegen wcC Gemarkung: Baesweiler
; barrierefrei Flur: 16
—— Sonstige Nutzung -
—— ) o o Flurstuck: 234
i Technikflache P M Parkplatz
— Verkehrsflache o) Darrierefrei _
= i Ansicht SO + NO
————— | Brandschutz I—-l Notausstieg
—— | fh = feuerhemmend ﬁ?‘ I1\/!agstab £0.00 = ﬂK ';':?\lﬁﬁ
— | hf = hochfeuerhemmend 3 0,00 =+115,
—— | fo = feuerbestéandig o4 Rettungs- ;
— | hfb = hochfeuerbestandig ausstieg (I;’Izagge%tggt zuletzgts)eoasrbz%tzeé
— | nb = nichtbrennbar T e
I z se = schwerentflammbar
| B Rettungsweg
ne = normalentflammbar Projekt Nummer BlattgroRe
M = mechanische Beanspr. 25-007 1.900x841 mm
D =dichtschlieRend Feuerléscher
S = selbstschlieRend ﬁ \ Layout-Nr+Index
RD = rauchdicht N A-AN-02a
: : : : : : : . : : : BW = Brandwand
. Anleiterbare
N
Ansicht Nord-Ost —  sere
L&Y th/fh (Neu) =

W™ hf/ hf (Neu) | Brandschutztir
NS b / fb (Neu)
NN hfb / hfb (Neu)
Bauart BW / Neu
SN BW / Neu

Stadtverwaltung Baesweiler
(Rauch + Warmeabzug) Mariastrasse 2, 52499 Baesweiler
*DTS = Durchtrittsicher _02401 - 800310 .
info@stadt-baesweiler

M
RWA
@ Bedienstelle BAUHERRSCHAF T .....cooosseeeeeeseeeeeeeess e eeeeeeseesssesees s seeeeesss

Freigabe Datum/Unterschrift

RWA

Treppenraum, mit
H1 brandschutztechnisch Zulufts I fa
E bemessener baulicher v R::cr?- :r:’;g manuefl, fur .
él;t;igggsg erreichbare =t | Warmeabzugseinrichtung Schumann Archltekte_n GmbH i
Gleueler StraRe 373 in 50935 Koln

+49 (0) 221 94379310
info@ms-architektur.de
www.ms-architektur.de

;------=  Treppe oder Treppenraum,
#1_1:} ohne brandschutztechnisch
: E | bemessene bauliche

(L= Abtrennung, erreichbare ENTWURFSVERFASSER:........cooiiiiiie et

Geschosse Freigabe Datum/Unterschrift
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