
Beton C35/45, D=15 cm

Gleitlage PE-Folie, zweilagig, D=0,2 mm

Tragschicht 0/45, min. D=25 cm, EV2≥80 MN/m²

Bewehrung Q 335 A (B500A)

verdichteter Baugrund, EV2≤45 MN/m2

Bodenaustausch, Baustoffgemisch 0/45,
D=20 cm, EV2≥45 MN/m²

RD SK-1.1 – Flat (1:10)

Randbewehrung Ø10,
cnom=50 mm

Rundung R=12 mmVegetation
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RD SK-1.3 – Regelschnitt Übergang Bodenplatte/Vegetation (1:10)

1:1,5

Befestigte Fläche,
z. B. Pflaster

Rundung R=6 mm,
Übergang höhengleich

Randbewehrung Ø10,
cnom=50 mm

RD SK-1.3 – Regelschnitt Übergang Bodenplatte/Pflaster (1:10)

RD SK-2.1 – Pressfuge (1:5)

Fuge beidseitig abrunden R=3 mm
Querkraftdübel Rundstahl Ø12/50,

L=50 cm

halbseitige Ummantelung
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RD SK-2.3 – Scheinfuge geschnitten (1:5)

50
 m

m

RD SK-2.2 – Arbeitsfuge geneigte Flächen (1:5)

Fuge beidseitig fasen,
mit elastischem PU-Dichtstoff verfüllen

Kerbschnitt,
Tiefe: ca. 50 mm

Fuge beidseitig abrunden R=3 mm

Fuge geschalt

Fuge rau 10
0 

m
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R=1,80 m

R=50 cm

RD SK-3.1 – Bank Neigung bis 30° (1:20) RD SK-3.2 – Bank ab 30° (1:20)

Arbeitsfuge
gem. RD SK-2.1

Arbeitsfuge
gem. RD SK-2.1

Kantenschutz gem. RD SK-3.4

Aufbau gem. RD SK-1.1

Aufbau gem. RD SK-4.130 cm

15 cm Flat

30 cm

Arbeitsfuge
gem. RD SK-2.1

15 cm Flat

Arbeitsfuge
gem. RD SK-2.1

Füllmaterial
Baustoffgemisch 0/45

Füllmaterial
Baustoffgemisch 0/45

RD SK-4.1 –  Transition (1:20)

min 1 % Beton C35/45, D=15 cm

Bodenaustausch, Baustoffgemisch 0/45,
D=20 cm, EV2≥45 MN/m²

Bewehrung Ø8/15, kreuzweise verlegt

verdichteter Baugrund, EV2≥45 MN/m2

Arbeitsfuge
gem. RD SK-2.1

Spritzbeton C 25/30, SC3, D=10 mm

 Kantenschutz gem. RD SK-4.3

15 cm Flat

Arbeitsfuge
gem. RD SK-2.1

Tragschicht, Baustoffgemisch 0/45,
D=25 cm, EV2≥80 MN/m²

Füllmaterial
Baustoffgemisch 0/45

30 cm Flat

RD SK-2.4 Scheinfuge abgerundet (1:2)

Fuge beidseitig abrunden R=3 mm

Fugeneinlage aus PE-Schaumstoff

Fuge abrunden R=3 mm,
mit elastischem PU-Dichtstoff verfüllen

RD SK-2.5 – Dehnfuge (1:5)
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10 mm

Lagesicherung Ø10/50,
max. L=1,00 m,
feuerverzinkt

Anschlussbewehrung Winkel Ø10/30, AxB=20x20 cm,
angeschweißt an Stahlrohr, feuerverzinkt

5 mm Fugen oben und unten
abrunden R=6 mm

Stahlrohr 60,3x3,6 mm,
feuerverzinkt

RD SK-4.3 – Stahlcoping (1:10)
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RD SK-5.5 – Rail (1:20)

Betonstabstahl 2Ø10,
L=30 cm

Fundament Beton C20/25,
LxBxH=40x40x40 cm

Stahlrohr 60,3x3,6 mm,
feuerverzinkt

Frostschutzschicht 0/45,
D=20 cm
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Alle Maße und Höhen sind vom
Auftragnehmer gem. VOB DIN 1961
Paragraph 3.3 zu prüfen. Bei
Unstimmigkeit ist Rücksprache zu halten
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Stadt Übach-Palenberg
FB 65 - Hoch- und Tiefbau
Rathausplatz 4
52531 Übach-Palenberg

Actionpark Naherholungsgebiet
Naherholungsgebiet Wurmtal
52531 Übach-Palenberg

1:20, 1:10, 1:5, 1:2 ISO full bleed A2
(420.00 x 594.00 mm)

Ausführungsplanung
Regeldetails Skatepark05.08.2026 PlanerstellungA

Betongüte: C35/45
Expositionsklassen: XC4, XD3, XF4
Betondeckung: cnom=55 mm


