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Platzbelag Theatervorplatz
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Solitérleuchte Theatervorplatz

Lieferung und Montage ist nicht Leistungsbestandteil dieser
Ausschreibung, sondern Leistung der Regionetz

bestehend aus zwei Grashalmmasten und einem gerade Mast

mit Anbaustrahlern Monospot

Abstand der Masten zueinander im Bereich des Fu3punktes ca. 600mm
Farbbeschichtung gem. weiterer Bemusterung

10,00

Mast 1:

- 8m Grashalmmast, konisch, Neigung 60°, Radius 8000mm
- Erdstiicklange 1,20m

- FuBmaf D=180mm

- Zopfmall D=76mm

- 4 St. Leuchtenkopfe

Mast 2:

- 10m Grashalmmast, konisch, Neigung 81°, Radius 26000mm
- Erdstuicklange 1,50m

- FumaR D=195mm

- Zopfmall D=76mm

- 5 St. Leuchtenkoépfe

Mast 3:

- 12m Mast gerade, konisch, Neigung 60°, Radius 8000mm
- Erdstucklange 1,50m

- FumafR D=235mm

- Zopfmall D=76mm

- 6 St. Leuchtenkopfe
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Betonfundament
2 Leistung dieser Ausschreibung
o LxBxH 1600x1600x2400mm

Kocherfundamente aus PVC-Rohren DN 300
Masten setzen und Verfiillen mit Sand

1,00m Mindestabstand zum L&schwassertank einhalten
gem. Angabe Fachplanung Léschwassertank / Hersteller

1,60

Fachbereich Mobilitat und Verkehr

Der Oberburgermeister

Abteilung 68/500

Theaterplatz Aachen

Regeldetail Solitarleuchte Theatervorplatz
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