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Grundriss - Sicherungsmaßnahme Zufahrt
M. 1:50 [m,cm]

B Querbalken, NH 24
b/h = 12/22cm
L = 7,50m
Abstand = 62,5cm
Anzahl = 23 Stück

B

Streifenfundamen
unbewehrt
b/h = 30/20cm
Länge = 11,65m

Stützen, NH 24
b/d = 12/12cm
Länge = 3,68m bis 5,15mAnschluss auf Längsholz b/h = 12/12cm

Stützen, NH 24
b/d = 12/12cm
Länge = 3,68m bis 5,15mAnschluss auf Längsholz b/h = 12/12cm
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Durchfahrtsbreite

Schutz des Nachbargebäudes 
mittels Holzwand

Neubau - VivaWest

Längsbalken, NH 24
b/d = 12/16cm
Länge 13,75m

Längsbalken, NH 24
b/d = 12/16cm
Länge 13,75m

OSB-Platten, b/h/d = 62,5/250/2,5cm

Querbalken, NH 24, b/d = 12/22cm, L = 7,50m

ca. +171,40
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Stahlabdeckplatten

169,90

ca. +171,51 (171,47)

Abbruchkante
BA1.1

Schnitt A-A
M. 1:25 [m,cm]

B
B

Streifenfundament
unbewehrt
b/d = 30/20cm
5cm Aufkantung

Längsholz
b/h = 12/12cm

Längsholz
b/h = 12/12cm

Aussteifung der Stützen auf 
einer Höhe von 2,00m mit 
OSB-Platten b/h/d = 62,5/250/2,5cm

Aussteifung der Stützen auf 
einer Höhe von 2,00m mit 
OSB-Platten b/h/d = 62,5/250/2,5cm

Stützen, NH 24
b/d = 12/12cm
Länge 3,68m - 5,15m

Stützen, NH 24
b/d = 12/12cm
Länge 3,68m - 5,15m
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Schnitt B-B
M. 1:25 [m,cm]

1.
75

Höhenkoten des Bestandes
nur ungefähr anhand
Bestandsunterlagen feststellbar.
Tatsächliche Koten gem. Örtlichkeit!

Querbalken, NH 24, b/d = 12/22cm, L = 7,50m
Längsbalken, NH 24
b/d = 12/16cm
Länge 13,75m

Asphalt
Schulhof

OSB-Platten, b/h/d = 62,5/250/2,5cm

Gefälle 12%

169,90

Aussteifung der Stützen auf 
einer Höhe von 2,00m mit 
OSB-Platten b/h/d = 62,5/250/2,5cm
Länge = 14,00m

Längsholz
b/h = 12/12cm

Streifenfundament
unbewehrt
b/h = 30/20cm
5cm Aufkantung

+168,21
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Stützen, NH 24, b/d = 12/12cm, L = 3,68m - 5,15m

Detail "B"
M.1:10 [cm]

abgebrochene 
Bestandswand
d = 51cmStreifenfundament

unbewehrt
b/h = 30/20cm
5cm Aufkantung

Längsholz
b/d = 12/12cm Längsholz

b/d = 12/12cm

Stützen, NH 24
b/d = 12/12cm
Länge 3,68m - 5,15m

Stützen, NH 24
b/d = 12/12cm
Länge 3,68m - 5,15m

Detail "A"
M.1:10 [cm]

Streifenfundament
unbewehrt
b/h = 30/20cm
5cm Aufkantung

Längsholz
b/d = 12/12cm

Stützen, NH 24
b/d = 12/12cm
Länge 3,68m - 5,15m
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Der Ausführende hat alle Angaben dieses Planes
mit den zugehörigen Architektenplänen bzw. Roh-
baumaßnahmen vor Beginn der Arbeiten zu vergleichen.
Bei Unstimmigkeiten ist unser Büro umgehend zu
benachrichtigen (0241-889900).

INDEX ÄNDERUNG DATUM GEZ.

PLAN-NR.

GRÖSSE GEZEICHNET GEZ. DATUM GEPRÜFT GEPR. DATUM

KEMPEN KRAUSE
INGENIEURE GMBH
RITTERSTRASSE 20
FON 0241/88990-0

D-52072 AACHEN
FAX 0241/88990-990

info@kempenkrause.de
www.kempenkrause.de

ehemalige Schule 

52064 Aachen

2023-0380

Aachen, Franzstraße 72, Nachhaltiger Rückbau

Stadt Aachen - E26/45 Gebäudemanagement
Lagerhausstraße 20

-

Erstellt auf Grundlage folgender Pläne:
Architektenpläne:

Zu dieser Zeichnung gehören folgende
Pläne:

KBe

Ausführungsplan

SKlDIN A0

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2025

11.03.2026 11.03.2026

Sicherungsmaßnahme Zufahrt

RP-104

Die Verbindungen der 
Holzbauteile sind alle
zimmannsmäßig 
auszubilden!
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