
30 cm Oberboden
mit Rasenansaat

Arbeitsraum
~1,00 m

Pflaster aus Wasserbausteinen in Beton,
Steingröße entsprechend Bestand,
bis zu 40 cm (geschätzt)

Baugrubenverfüllung mit mineralischen Bodenstoffen,
lagenweise (d= 30 cm) einbauen und verdichten,
Dpr ≥ 100 %

Baugrubenverfüllung mit mineralischen Bodenstoffen,
lagenweise (d= 30 cm) einbauen und verdichten,
Dpr ≥ 100 %

Füllstabgeländer, h= 110 cm,
Richtzeichnung Gel 4, Stahl, feuerverzinkt,
auf Stützwand mit Fußplatte verankert

Neubau Stützwand,
Stahlbeton, C35/45, XC4, XF1, W0,
Höhe= 1,10 m bis 1,44 m, Breite= 60 cm

Neubau Stützwand B,
Stahlbeton, C35/45, XC4, XF1, W0,
Höhe= 150 cm, Breite= 30 cm

Füllstabgeländer, h= 110 cm,
Richtzeichnung Gel 4, Stahl, feuerverzinkt,
auf Stützwand mit Fußplatte verankert

Neubau Treppe,
Stahlbeton, C35/45, XC4, XF1, W0,
4 Stg. 215/31cm

Neubau Stützwand A,
Stahlbeton, C35/45, XC4, XF1, W0,
Höhe= 150 cm, Breite= 30 cm

Füllstabgeländer, h= 110 cm,
Richtzeichnung Gel 4, Stahl, feuerverzinkt,
auf Stützwand mit Fußplatte verankert

30 cm Oberboden
mit Rasenansaat

30 cm Oberboden
mit Rasenansaat

Baugrubenverfüllung mit mineralischen Bodenstoffen,
lagenweise (d= 30 cm) einbauen und verdichten,
Dpr ≥ 100 %

Baugrubenverfüllung mit mineralischen Bodenstoffen,
lagenweise (d= 30 cm) einbauen und verdichten,
Dpr ≥ 100 %

30 cm Schottertragschicht

Neubau Stützwand, Stahlbeton, C35/45, XC4, XF1, W0,
mit Natursteinverblendung aus Grauwacke, d= 15 cm,
mit Maueranschlußanker aus Edelstahl, ML-180,
Höhe= 2,30 m

Neubau Treppe,
Stahlbeton, C35/45, XC2, XF1, W0,

30 cm Oberboden
mit Rasenansaat

Baugrubenverfüllung mit mineralischen Bodenstoffen,
lagenweise (d= 30 cm) einbauen und verdichten,
Dpr ≥ 100 %

40 cm Schottertragschicht

10 cm Sauberkeitsschicht
Beton, C12/15

10 cm Sauberkeitsschicht
Beton, C12/15

10 cm Sauberkeitsschicht
Beton, C12/15

UK Neubau Stützwand

OK Neubau Stützwand

UK Neubau Stützwand

OK Neubau Stützwand

Drainagerohr, DN 100,
Kiespackung 8/16mm,
mit Filtervlies

Drainagerohr, DN 100,
Kiespackung 8/16mm,
mit Filtervlies

Drainagerohr, DN 100,
Kiespackung 8/16mm,
mit Filtervlies

30 cm Schottertragschicht
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